BIZTONSAGI ADATLAP W

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.
Terméknév: MOL Fortilmo EV 603 elparolgoé olaj

Valtozat: 7 Feliilvizsgalat: 2016. 05. 04. Kibocsatas kelte: 2007. 06. 20.  Oldal: 1/(14)
1. Szakasz Az anyag/ keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
MOL Fortilmo EV 603 elparolgo olaj

1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalésa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Azonositott felhasznalas: elparolgo olaj
Ellenjavallt felhaszndlds: nincs adat

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
MOL-LUB Kendanyag Gyarté Forgalmazo és Szolgaltatd Korlatolt Felelosségli Tarsasag
H-2931 Almasfiizit6, F6 ut 21.
Tel/Fax: 06 34 526 330/ 06 34 526 391
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Biztonsagi adatlap kérése:

MOL-LUB Kft. Vevdszolgalat

H-2931 Almasfiizitd, F6 ut 21.

Tel: 06 80 201 296, Fax: 06 34 348 010

Biztonsagi adatlapért felelds:

MOL-LUB Kft. Horvath Csaba FF, EBK és Uzleti TAmogatas vezetd
Tel.: 06 34 526 343; Mobil: 06 20 474 2644

E-mail: csahorvath@mol.hu

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 07-15%° h): 06 34 526 210
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

2. Szakasz A veszély meghatarozasa

2.1  Azanyag vagy keverék osztalyozéasa
Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:
Asp. Tox 1 H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.
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2.2 Cimkézési elemek

Termékazonosité:  Kereskedelmi név: MOL Fortilmo EV 603 elparolgé olaj

Feltlintetend6 veszélyes 6sszetevok: Izoparaffin-szénhidrogének, C11-C12
(CAS szam: 90622-58-5)

GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmezteté mondat:
H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.

Kiegészitd veszélyességi informacio:
EUHO066 Ismétlddd expozicid6 a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Altalanos: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Megel6zés:

P273 Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elharitas:

P301 + P310 LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P331 TILOS hanytatni.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Tarolas: -

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIIL7.)
Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek
megfelelden.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintéssal érzékelhetd, veszélyre utalo jelkép: lakossag forgalmazas esetén sziikséges
Veszélyes aruk szallitasa a 2015. évi LXXXIX. torvény szerint: 1asd 14. szakaszban.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), illetve nagyon
perzisztens €s nagyon bioakkumulativ (vPvB) 6sszetevot (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).
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3. Szakasz Osszetétel vagy az osszetevékre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek
Kémiai jelleg:  Adalékolt izoparaffin-szénhidrogének és novényolaj-keverék.

Osszetevd(k) / Veszélyes dsszetevo(k):

. EU CAS Vesz. oszt és Figyelmeztetd Kopge ’nt—
Megnevezés . . . racio
szam szam kategoria mondat . o
tomeg %
Izoparaffin-szénhidrogének, | 918-167-1 | 90622-58-5 Asp. Tox. 1 H304 max. 97
(C11-C12)* Flam. Lig. 3 H226
REACH Regisztr. szam:
01-2119472146-39
2,6-di-tert-butil-parakrezol | 204-881-4 128-37-0 Agquatic Acute 1 H400 max. 0,1
REACH Regisztr. szam: Aquatic Chronic 1 H410
01-2119555270-46

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k), a H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. Szakasz Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos:  Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1évd sériilt esetén a szajon 4t torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.

Belégzés:  Belégzéskor a sériiltet vigyiik friss levegdére. Panasz esetén hivjunk orvost.

Bor: Az elszennyez0dott ruhdzatot vegytlik le. A borre keriilt anyagot szappannal,
vizzel mossuk le. Panasz esetén a sériilt forduljon orvoshoz.

Szem: A szembe keriilt anyagot b6 vizzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetén a

sériilt forduljon orvoshoz.
Lenyelés:  Tilos hanytatni. Vigyiik azonnal orvoshoz.

Az elsOsegélynyujto védelme:  Nincs kiilonleges eldiras.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Lenyelve ¢és a 1égutakba kertilve halélos lehet.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni.
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5. Szakasz Tiizvédelmi intézkedések

Thzveszélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tlizveszélyességi osztaly: ,, Tuzveszélyes”

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltéanyag:
Hab, szén-dioxid, porolto.

Nem alkalmazhato oltéanyag:
Vizsugar.

5.2 Az anyagbdl vagy keverékbdl szarmazo6 kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:
Egés esetén szén-monoxid, szén-dioxid, kiilonbozd szénhidrogének, aldehidek ¢és korom
keletkezhetnek.

5.3 Tiizoltoknak sz0616 javaslat
Specialis tizolto védofelszerelés:
A hatalyos tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden.

Tovabbi Gtmutato:
A g6z0k a levegdvel robbanoképes keveréket képezhetnek.
A gb6zok nehezebbek a levegdnél, a talaj mentén tovaterjedhetnek €s gyajtoforrast elérve
belobbanhatnak.
A szennyezett oltovizet tilos csatorndba engedni. Kiilon gytijtendd.
A szennyezett oltoviz az eldirdsok szerint artalmatlanitando.

6. Szakasz Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi ovintézkedés: Lasd 8. szakaszt.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Kiomlés esetén ¢ldvizbe, talajba, csatorndba jutdsat koriilhatarolassal meg kell
akadalyozni. (Csatornahalézatba kerlilve robbandsveszély johet létre.) A kiomlés
kornyékérél minden gyujtoforras eltavolitando. Ertesiteni kell az illetékes hatosagokat.
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6.3 A teriileti elhatarolés és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai

Kiomlés szarazfoldre: zarni kell a kiomlés forrdsat, amennyiben kockéazat nélkiil
lehetséges. Minden gyujtoforras eltavolitand6. A kiomlott terméket szivattytzzuk fel
(robbanasveszély!). A maradékot nem éghetd, folyadékfelszivo anyaggal (homok, fold,
Orolt mészko, stb.) kell felitatni és megfelelden feliratozott, zart edényben tarolni. A
mivelethez szikramentes eszk6zok haszndlandok. A felitatott anyagot veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Kiomlés  élévizbe:  Ertesiteni kell —az illetékes hatosdgokat.  Lehetéleg
szénhidrogénmegkttd anyagot kell hasznélni a vizfeliiletrdl valo eltavolitashoz.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni védbeszkozok: lasd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

7. Szakasz Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 ovintézkedések
A tlizveszélyes folyadékok hasznalataval kapcsolatos altalanos eldirasokat be kell tartani.
Megfeleld szelloztetést kell biztositani. Nyilt langtol, egyéb gyujtoéforrastol tavol tartando.
Ho6t61, forrd felilettél védeni kell.
Szikramentes eszk6zok hasznalandok. Elektrosztatikus feltoltddés ellen védeni kell.
A termék attoltésehez vagy keringetésehez tilos siiritett levegdt vagy oxigént hasznalni.
Nagynyomasu (>3 bar) szorofejjel porlasztva nem szabad hasznalni.
A borrel valo tartos vagy ismételt érintkezes kerlilendd. A g6zok, kod, fiist belégzése
kertilendd.
Biztositani kell a munkavégzés utdni és szilinetek eldtti mosdasi lehetOséget. A
szennyezett, atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Hasznalata kézben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése kertilendo.
Kezelési hdmérséklet: nincs megadva

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egyiitt
A tarolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo
kovetelményeknek.
Csapadéktol védett, jol szell6z6 helyen, ho- és gyujtdforrastol tavol, oxidalo szerektdl és
erds savaktol elkiilonitve, az eredeti, zart gongyolegben kell tarolni.
Elektrosztatikus feltdltddéstdl védeni kell.
Tarol6 edény anyaga: szénhidrogénallo (kozonséges szénacél, savallo acél)
Csak hideg, gaztalanitott és atszell@ztetett taroldo edényen szabad barmiféle beavatkozast
végezni
Térolasi hémérséklet: max. 30°C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Elpérolgo olay.
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8. Szakasz Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Muszaki intézkedés:
Megfelelo szelloztetés (altalanos vagy helyi elszivas).
Szikramentes eszk6zok.

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltiirhetd értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EiiM- SzCsM e.r.]
olajkéd: MK: 5 mg/m?3
Ajanlott vizsgalati moédszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozicio ellendrzése

Személyi védofelszerelés:

(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkez6 szervezet altal mindsitett legyen.)

(1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl)

Belégzés elleni védelem:  1égzokésziilék nem sziikséges.
Amennyiben a géz koncentracidja meghaladja az expozicids
hatarértéket, megfeleld 1égzokésziilék viselendo.
Goz vagy permetképzddés esetén: légzésvédd alarc, A/P2
szlirbbetét (figyelem: a sziir6betét felhasznaldsi ideje
korlatozott).
Kéz védelme: Alifas oldoszereknek ellenalld kesztyli (MSZ EN 374 szerint.

Rovid idejii érintkezés esetén:
Polikloroprén, vastagsag >0,7 mm, attorési ido: > 60 perc
PVC, vastagsag >1,5 mm, attorési id6: > 30 perc
Hosszantarté vagy ismételt érintkezés esetén:
Nitril, vastagsag >0,2 mm, attdrési id6: > 480 perc
Fluor polimer vagy PVA, azonos vastagsag, attorési ido:
> 480 perc
Megjegyzés: Megfeleld védokesztyl kivalasztasa nem csak a
kesztyli anyagatol fligg, hanem a gyartotdl is. A kesztyli
permeacios ideje, attorési tényezdje, attorési ideje, tartdssaga
gyartotol fliggden valtozhat, ezért a kivalasztott kesztylit az
adott alkalmazasra tesztelni kell.

Szemvédelem: véddszemiiveg, froccsenésveszély esetén
Borvédelem: védOruhazat, szénhidrogén- és szennyalld
Egyéb specialis: nincs adat

A kornyezeti expozicio korlatozasa:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatornaba jutni.
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9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo6 informacio

Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: halvanysarga, tiszta
Szag: jellemz6
Allapotvaltozas:
Folyéaspont (MSZ ISO 3016): <-30°C
Forraspont tartomany (DIN 51356): nincs adat
Tovabbi jellemzdk:
Lobbanaspont (PM) (MSZ EN ISO 2719): > 60°C
Gyulladaspont (MSZ EN ISO 2592): nincs adat
Ongyulladas: nincs adat
Robbanasi tulajdonsagok: nem robbanasveszélyes, azonban gézei a
levegdvel robbanasveszélyes keveréket
alkothatnak.
Oxidalasi tulajdonsagok: nem oxidal
Go6znyomas, 20°C-on: elhanyagolhato
Stirtiség, 15°C-on (MSZ EN 1SO 12185): 0,750 — 0,790 g/cm?®
Oldhatosag vizben: gyakorlatilag vizoldhatatlan
Oktanol/viz megoszlasi egyiitthato: nincs adat
Gozsiiriiség: nincs adat
Parolgasi sebesség: nincs adat
Kinematikai viszkozitas (MSZ EN ISO 3104): nincs adat
20°C-on: jell. ért. 1,5-2,0 mm?/s
pH: nem értelmezhetd
9.2 Egyéb informaciok:
nincs adat
10. Szakasz Stabilitas és reakciokészség
10.1 Reakcidkészség Nincs ismert veszély.
10.2 Kémiai stabilitas A kezelésre és tarolasra vonatkozo eldirdsok betartasa
mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Nincs ismert veszélyes reakcio.
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10.4 Keriilendd koriilmények: Kozvetlen ho- és  gyuajtéforras, lobbandspontnal
magasabb hémérséklet, elektrosztatikus feltoltédés

10.5 Nem 0Osszeférhet6 anyagok: Erds oxidaloszerek, erds savak.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszeri hasznalat esetén nincs veszélyes

bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: 1asd 5. szakaszt.

11. Szakasz Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozo6 informacid
Akut toxicitas: A termékre nem all rendelkezésre adat.

Komponensekre:
Izoparaffin-szénhidrogének:
Oralis (OECD 401): LDsp (patkany) >5000 mg/kg
Dermalis (OECD 402): LDso (nyul) >5000 mg/kg/24 6ra
Inhalacios (OECD 403): LDso (patkany) >5000 mg/kg/8 6ra
Irritdcié —maro hatas
Boérirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Megjegyzés: Tartos €s/vagy ismételt behatds, egyéni érzékenységtdl fiiggden,

esetleg irritaciot valthat ki a béron vagy szembe jutva.
légti és nyalkahartya irritdciot okozhat, fejfajast, szédiilést,
émelygést okozhat.

Légzbszervi vagy
bdrszenzibilizacio: nem szenzibilizal6 (komponensek alapjan)

Egyéb adatok, specifikus hatasok:

Csirasejt-mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapjan)

Rékkelto hatas: nem ismert, ill. nem rakkeltd (komponensek alapjan)

Reprodukcios toxicitas: nem ismert, ill. nem reprodukcid kérositd (komponensek
alapjan)

Egyetlen expozicid utani

célszervi toxicitas (STOT):  nem besorolt

Ismétlddo expozicid utani

célszervi toxicitas (STOT): A boérrel vald hosszantartd vagy ismételt érintkezés
karosithatja a bor zsirsavrétegét €s borbetegséget okozhat.

Aspiréci6 veszély: Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.
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12. Szakasz

121

12.2

12.3
12.4

12.5

12.6

Toxicitas

Komponensekre (akut):

Izoparaffin-szénhidrogének:
vizi organizmusok:

Okologiai informaciék

A termékre nem allnak rendelkezésre adatok.

Hal (Oncorhynchus mykiss,

OECD 203): LC50 > 1000 mg/1/96 ora

Daphnia (Daphnia magna,

OECD 202): EC50 > 1000 mg/1/48 ora

Alga (Pseudokirchneriella

subcapitata, OECD 201): EbC50 > 1000 mg/l/72 éra
talajban €16 szervezetek: nincs adat
novények: nincs adat

Komponensekre (kronikus).:
Izoparaffin-szénhidrogének:
vizi organizmusok: Hal (Oncorhynchus mykiss,

QSAR Petrotox): NOECr 0,32 mg/l/28 nap

Daphnia (Daphnia magna,

OECD 211): NOECR 0,02 mg/l/21 nap
talajban €16 szervezetek: nincs adat
névények: nincs adat

Perzisztencia €s lebonthatosag
Biolebonthatosag: A termékre nem allnak rendelkezésre adatok.

Bioakkumulacios képesség
Mobilités
Mobilitas talajban:

Mobilitas vizben:

A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei

Egyéb karos hatasok
Nehézfémtartalom:

PCB, PCT és klorozott CH:
Hatasa a kornyezetre:

Vizveszélyességi besorolas (német):

Izoparaffin-szénhidrogének: Nem gyorsan lebomlo
(31% 28 nap alatt — OECD 301 F).
A termékre nem allnak rendelkezésre adatok.

A talajfelszinrdl konnyen elparolog. A talajban kevésbé
mobil.
Uszik a vizen. Vizfelszinrdl konnyen elparolog.

A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot.

Nem tartalmaz.
Nem tartalmaz.
Nagy mennyiségben kiomdlve az anyag a kornyezetre
nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten,

elzarva az oxigénbejutas lehetOségét.
WGK 1 (VWVWS szerint)
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13. Szakasz Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategoriaba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIIL. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszag szabalyozasaban foglaltak az iranyadok.
Hulladék azonosito kod: hulladékka valt termék: 13 02 05*
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomi- és kendolaj.

Hulladék azonosité kéd:  alkalmazas soran hulladékka valt termék: 12 01 07*
Halogénmentes, asvanyi alapt gépolaj (kivéve az emulziot és az oldatot).

Ajanlott hulladékkezelési modszer: égetés

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag eldirasait betartva.
Hulladék azonosito kod: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett csomagolési
hulladék.

Szennyviz:
A rendeltetésszerti felhasznalas sordn keletkezd szennyviz mindségének éldvizbe, ill.
kozcsatornaba bocsatas esetén a 220/2004.(VII 21.) Korméanyrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszag eldirasainak kell megfelelnie.

14. Szakasz Szallitasra vonatkozo informaciok

(Szarazfoldi szallitas: 2015. évi LXXXIX. torvény)
Kozuti / Vasati  ADR / RID besorolas: Nem tartozik az ADR/RID hatalya ala.
14.1 UN-szam: -
14.2 Megnevezés: -
14.3  Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): -
14.4 Csomagolasi csoport: -
145  Kornyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések:

Vizi szallitas:
Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem vonatkozik a termékre.
Légi szallitas: ICAO / IATA besorolas: Nem vonatkozik a termékre.
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15. Szakasz Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi ¢&s
kornyezetvédelmi eldirasok, jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (mod.:
2015/830/EU rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV.
torvény eldirdsainak megfelelden késziilt.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. Szakasz Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk Ossze, hogy a termék biztonsagos
szallitasat, kezelését és felhasznalasat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre
vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kdvetelmények
szempontjabol irjdk le és nem jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem
képezik termékspecifikacio vagy szerzodés targyat.

A gyarto, ill. a forgalmazd nem vallal tovabba feleldsséget a nem megfeleld, ill. nem a
javasolt célra torténd hasznalatbol eredd karokért. Az érvényben 1évo eldirdsok és
rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhasznalasara vonatkoz6 ajanlasok
figyelembevétele a felhasznalo kotelessége.

A biztonsagi adatlap 0sszeallitasahoz hasznalt adatok forrasai:
A termékkel végzett vizsgalatok eredményei
A veszélyes anyagok magyarorszagi jegyzeke, az 1272/2008/EK rendelet,
a REACH 17. szamu melléklete
Vonatkoz6 magyar rendeletek és EK rendeletek

A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacidértékelési modszer):

Asp. Tox 1 H304 kalkulaciés modszer
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A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban elofordulo H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategoria
teljes szovege:

H226 Thzveszélyes folyadék és goz.

H304 Lenyelve ¢s a 1égutakba kertilve halélos lehet.

H400 Nagyon mérgez0 a vizi €élovilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tartd kdrosodast okoz.
Flam. Lig. 3 Tlizveszélyes folyadékok 3. kategoria

Asp.Tox.1 Aspiracids veszély 1. kategoria

Agquatic Acute 1 A vizi kornyezetre veszélyes, akut 1. kategoria

Aquatic Chronic 1 A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 1. kategoria

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmazott roviditések és betliszok magyarazata:

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Europai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasarol

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetk6zi kozati szallitasardl szolo eurdpai megallapodas

AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentracios tényezo

BOI Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1évd szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténd lebontasahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labeling) Osztalyozas és Cimkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

CK-érték Megengedett csticskoncentracio-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot
karosito

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatott minimalis hatast okozo6 szint

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatdsmentes szint

ECHA (European Cheamicals Agency) Eurdpai Vegyianyag-ligynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncentracio x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracidja, amely meghatdrozott iddintervallum alatt
valaszként x% mértékii valtozast idéz eld (pl. a névekedésben).

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Toérzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicids forgatokdnyv
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ESIS

(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkoz6 Eurdpai
Informéaciés Rendszer

IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetkdzi Rakkutaté Ugynokség
IATA (International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol
KOl Kémiai oxigénigény. A vizben levd szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.
LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentracié x%
LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%
LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhetd karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetd karos hatast okozo legalacsonyabb
szint.
LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhet6 hatast okozo legalacsonyabb
koncentracio.
LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetd hatast okozo legalacsonyabb szint.
MK-érték Maximalis koncentracio-érték
NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhetd hatast nem okozé koncentracio
NOEL (No observed effect level) Megfigyelhet6 hatast nem okoz6 szint
NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem mindsiilé anyag
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhet6 karos hatast nem okozé szint.
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet
PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatdsmentes koncentracid
ppm egymilliomod rész
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa
RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasarol sz616 Szabalyzat
SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilongs aggodalomra okot ado anyag
uvCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo osszetételi, 6sszetett reakcioban keletkezett vagy
biolodgiai eredetli anyagok
VvOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyiiletek
vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Feliilvizsgalat:
Szakasz | Valtoztatas targya Datum Valt(?zat
Szam
1-16 Teljes feliilvizsgalat 2008.01.15. 2
14. Szallitasra vonatkozo eldirasok 2010.03.04. 3
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok
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Feliilvizsgalat:
Szakasz | Valtoztatas targya Datum Valt9zat-
szam
2. A vesz¢ély meghatdrozasa 2013.01.10. 4
3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozd adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
11. Toxikologiai adatok
12. Okologiai informaciok
1-16. Az 1272/2008/EK ¢és a 453/2010/EK rendeletnek valo
megfeleltetés
3. Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok 2014.07.23. 5
9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
1-16. Jogszabdlyi hivatkozasok, egyéb pontositasok
1. A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai, Biztonsagi 2016.01.28. 6
adatlapért felelds
3. Osszetétel vagy az sszetevokre vonatkozd adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok
A 2015/830/EU rendeleteknek valdo megfeleltetés
3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozo adatok 2016. 05. 04. 7
9. Fizikai és kémiai tulajdonsadgok




