
 

 

SL-55 FŰRÉSZGÉP 

LÁNCKENŐOLAJ 

Általános Információ: 
Az SL-55 Fűrészgép lánckenőolaj motoros kézi fűrészek 

láncainak speciális kenőanyaga. Megfelelően tapad a lán- 

con, és véd a kopás, valamint a korrózió ellen. 

 
 
 

Alkalmazási terület: 

Elsősorban fakitermelő és daraboló motoros kézi fűrészgépek (pl. Stihl, Husqvarna, Bosch) 

megbízható lánckenőolaja. 

 

Tulajdonságok: 
• Kopásgátló adalékai csökkentik a láncszemek kopását és növelik annak élettartamát. 

• Korróziógátló adalékanyagai védik a láncot az eső és a fröccsenő víz korróziós hatásaitól. 

• Jó tapadóképessége megfelelő kenést biztosít kedvezőtlen körülmények között is. 

 

Előnyei: 
• Használata gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. 

• Jó folyási és kúszóképességeit megtartja változó külső körülmények mellett is. 

• A fűrészgép láncának alkatrészeit egyenletes vastagságban vonja be. 

• Egész évben használható. 
 

Tárolási előírások: 

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb 

gyújtóforrásoktól tartsuk távol. 

Óvjuk az erősebb napsugárzástól és szennyeződéstől. 

Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell 

keverni. 

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során 

az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és 

környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. 

További információk a Biztonsági Adatlapban. 

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 

60 hónapig 

Tárolási hőmérséklet: 0C és 50 C fok közötti 

hőmérsékleten 

 

Teljesítményszintek, Jóváhagyások: 
ATB-4/2011 (ÉMI) 

Műszaki adatok: 
 

 

 
 

Kiszerelési Egységek: 
Sl 55 Fűrészgép Lánckenőolaj 200 L Acéllemez Hordó 

Sl 55 Fűrészgép Lánckenőolaj  18 L Műanyag Kanna 

Sl 55 Fűrészgép Lánckenőolaj  10 L Műanyag Kanna 

Sl 55 Fűrészgép Lánckenőolaj   5 L Műanyag Kanna 

Sl 55 Fűrészgép Lánckenőolaj   1 L Műanyag Kanna 
 
 
 

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23. 

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A 

Telefon: 06 42 595 265 

Fax: 06 42 595 264 

E-mail cím: info@hungarolube.hu 

<0,01 Klorid-tartalom: 

>5,3 PH: 

100-140 mm2/s Kinematikai viszkozitás 40C-on: 

860-890 kg/m3 Sűrűség 15C-on: 

borostyántól - sötétbarnáig Szín: 

LM HUNGARLUBE KFT. - MISKOLC 

3527 Miskolc, József A. u. 80. 

3527 Miskolc, József A. u. 80. 

06 46 505 206 

06 46 505 207 

info@hungarolube.hu 
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