
  

 

AGRI  

 SAE 85W -140 

HAJTÓMŰOLAJ 

 
 

Általános Információ: 

Az AGRI SAE 85W-140 magas teljesítményszintű EP hatású hajtóműolaj. Terhelésálló, megbízható kenőfilmet 

képeznek, csökkentve ezzel a kopás és korrózió kialakulását.  

 

Tulajdonságok: 

• Kiváló kopásvédelem 

• Korszerű adalékrendszer 

• Alacsony habzási hajlam 

• Jó hő-és oxidációs stabilitás 

• Kiemelkedő korrózióvédő hatás 

Alkalmazási Terület:  

Felhasználható a legtöbb személygépkocsi, teherautó, 

autóbusz, mezőgazdasági-,földmunka- és építőipari gép 

hajtóműveihez. Kézi kapcsolású sebességváltók, 

kiegyenlítőművek, első- és hátsóhidak, kerékhajtások, 

valamint kardáncsuklók és kormányszerkezetek kenésére.   

Tárolási előírások:      

• Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól 

és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. 

• Óvjuk a közvetlen napfénytől. 

• A termék felhasználása, tárolása és szállítása 

során az ásványolaj- termékekre vonatkozó 

munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell 

tartani.  

• További információk a Biztonsági Adatlapban. 

• Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):  

6 hónapig 

• Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály 

• Tárolási hőmérséklet: 0-40°C között 

 

 

 

 

 

   

 

Műszaki adatok:  

Sűrűség 15C-on (g/cm3) 0,904 

Kinematikai viszkozitás 40C-on(mm2/s) 425 

Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm2/s) 27,4 

Folyáspont [°C] -12 

Viszkozitási index 88 

Lobbanáspont (Cleveland) [°C] 260 

 

Kiszerelési Egység: 

AGRI HAJTÓMŰOLAJ SAE 85W-140 20 liter  Műanyag kanna 

 

Minőségi Szabvány:  

• API GL-4 

• MIL-L-2105 

Előnyök: 

• Hosszú hajtómű élettartam, megbízható 

működés 

• Hatékony EP hatás, hosszú 

szinkrongyűrű élettartam 

• Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb 

mértékű kopás 

• Kiváló tulajdonságait hosszú időn 

keresztül megőrzi 

• Hosszan tartó alkatrész védelem 


