
Tulajdonságok:  
• általános kopáscsökkentő hatású 

• oxidáció-, kopás-, korrózió és habzásgátló hatású 
adalékokkal előállított 

• kevesebb lerakódás és hosszabb ideig tartó 

zavartalan működés érhető el 

• kiváló kopásgátló hatása van 

• acél és színesfémekkel, valamint általánosan 

használt tömítőanyagokkal összeférhető 

Előnyök:  

• Nagyon jó kopásvédelem 

• Jó hő-és oxidációs stabilitás  

• Alacsony üledék- képződési hajlam 

• Alacsony habzási hajlam, gyors 

levegőelválás 

• Jó szűrhetőség 

• Jó vízelváló képesség 

• Megfelelő általános védelem 

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és 

egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. 

Óvjuk a közvetlen napfénytől. 

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az 

ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és 

környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.  

További információk a Biztonsági Adatlapban. 

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):    

48 hónapig 

Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály 

Tárolási hőmérséklet: max. 40C 

Minőségi Szabvány:   

Viszkozitási fokozat: ISO VG 46 

ISO 11158 HM 

DIN 51524-2 (HLP) 

Sűrűség 15C-on (g/cm3)   0,875 

Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm2/s)   44,5 

Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm2/s)   6,5 

Viszkozitási index  94 

Folyáspont (C)  -30 

Lobbanáspont (C)  225 

Kiszerelési Egységek:  
LM HIDRO 46 HM 200 liter / 50 liter   Acéllemez hordó 

LM HIDRO  HM 46 5 liter  / 9 liter  Műanyag kanna 

Tárolási előírások: Műszaki adatok: 

LM 
HUNGA 

Cím:  

Telephely:  

Telefon:   

Fax:  

E-mail 
cím:  

ROLUBE KFT. -  NYÍREGYHÁZA 

4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23. 

4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A 

06 42 595 265 06 42 
595 264 
info@hungarolube.hu 

LM HUNGARLUBE KFT.  - MISKOLC 

3527 Miskolc, József A. u. 80. 

3527 Miskolc, József A. u. 80. 

06 46 505 206 06 46 505 207 
info@hungarolube.hu 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


