MOL Dynamic Star PC 0W-30 w

szintetikus motorolaj

A MOL Dynamic Star PC 0W-30 dualis kendéfilm technolégiaval késziilt, teljesen szintetikus alapolajokbol és kivald
folyasi jellemz&ket biztositdé komplex adalékrendszer felhasznalasaval eléallitott csucsteljesitményd, alacsony
hamutartalmu, Gzemanyag takarékos motorolaj a legkorszerlibb személygépjarmi motorokhoz. Alkalmazasanak
elényei a legujabb, szlik illesztésekkel készllt motorokban érvényesiinek teljes mértékben. Az ACEA (Eurdpai
JarmUigyarték Szévetsége) a C2 teljesitményszintli motorolajokat - specidlisan alacsony viszkozitasuk miatt - egyes

motortipusokhoz nem javasolja.

Kérjuk, vegye figyelembe a motorgyartok erre vonatkozé elbirasait!

Dualis kenéfilm technoldgia

Alacsony szulfathamu, kén és
foszfortartalom (Low SAPS)

Alacsony HTHS viszkozitas
Kiemelked&en hosszu
olajélettartam

Alacsony parolgasi hajlam

Extrém hidegfolyasi
tulajdonsagok

A PSA konszern altal gyartott (Peugeot, Citroen) legmodernebb benzin
és dizelizemi gépjarmivek motorjai

Dizel részecskeszlrével (DPF) és haromutas szabalyozott
katalizatorral ellatott gépjarm{ivek

Roévid és hosszutavon Gzemel6 személy- és 3,5 t alatti
kishaszonjarmiivek motorjai

Normal motor tzemmaodban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén
molekularis véddréteget alkotva gatolja a fémfellletek érintkezését és
kopasat

Hosszu katalizator és dizel részecskeszilr6 élettartam

Hozzajarul az lzemanyag-fogyasztas csokkentéséhez kimagaslé

kopasvédelem mellett

Csokkenthet6 az allasiddk gyakorisaga, az lzemeltetési kdltségek és a
kdrnyezetszennyezés

Csokkenti a motorolaj fogyasztast, mérsékli a karosanyag-kibocsatast

Rendkivuli hidegben is kdnny( inditéassal kiméli a jarmi akkumulatorat

Viszkozitasi fokozat: SAE 0W-30
ACEA C2-16
PSA B71 2312
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szintetikus motorolaj

Mindségi jellemzék Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,844
Kinematikai viszkozitads 40 °C-on [mm2/s] 54,3
Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 9,7

Viszkozitas index 165

Folyaspont [°C] -48
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 220

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gdngydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytél.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitdsa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

A motorolajok készre formulazott kenéanyagok, utdlagos adalékolasuk sziikségtelen és elére nem lathatd karos
kovetkezményekkel jarhat. Erre az esetre a gyarté és forgalmazo nem vallal felelésséget.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngyodlegben a szavatossagi idé: 60 honap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 34031980

Cikkszamok és kiszerelési formak:
13301156 MOL Dynamic Star PC 0W-30 1L 1L miianyag flakon (csak rendelésre)
13301155 MOL Dynamic Star PC 0W-30 170KG 216,5L fém hordé (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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