MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 w

tobbfokozatu dizelmotor olaj

A MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 asvanyolaj alapu, extra magas teljesitményszint(, alacsony hamutartalmu
motorolaj a legmodernebb kipufogdgaz utdkezeld berendezésekkel felszerelt haszongépjarmivekhez. Széles
skalan teljesiti a legmagasabb szintl motorgyartéi teljesitményszint rendszereket, valamint a legszigoribb amerikai
és eurdpai dizel motorolaj specifikaciokat. Kifejezetten javasolt Euro 1V, Euro V és Euro VI emissziés
kovetelményeket teljesitd, kipufogogaz tisztitd rendszerrel gyartott gépjarmiivekhez.

o

Alacsony hamutartalom
Alacsony olajfogyasztas
Kivalé koromkezelés

Kivalé nyirasstabilitas

Kivalo hé- és oxidacios stabilitas

Magas szintl bazikus tartalék

EGR szabalyzassal, SCR rendszerrel, dizel részecskeszlirével (DPF)
és/vagy dizel oxidacids katalizatorral (DOC) szerelt
haszongépjarmiivek

Alacsony és ultra alacsony kéntartalmu Gzemanyaggal miikédé
haszongépjarm( motorok

Hagyomanyos nagyteljesitményl szivé és turbofeltdltott
haszongépjarmiivek

Rovid és hosszutavon Gzemel6 busz és haszongépjarmi motorok

Alacsony fordulatszamon, nagy terheléssel izemel6 hajo- és vasuti
dizelmotorok

Banyagépek, épitdipari- és mez6gazdasagi er6gépek, anyagmozgatd
gépek motorjai

Garantélja a kipufogégaz utdkezels berendezések hosszu élettartamat
Kevesebb utantoltés, gazdasagos lizemeltetés
Védelem koromlerakddas és furattiikrosddés ellen

Nagy terhelés és nyir6 igénybevétel mellett is hosszu ideig megdérzi
kedvez§ tulajdonsagait

Tokéletes védelem iszapképzédés és lerakddasok kialakulasa ellen

Folyamatos savsemlegesités, hosszu olajcsereperiodus
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Viszkozitasi fokozat: SAE 15W-40
API CJ-4/SM
MB-Approval 228.31

Volvo VDS-4.5

Renault RLD-3

MACK EO-S-4.5

ACEA E9-16

ACEA E7-16

API CK-4

API Cl-4 Plus

API Cl-4

API SN

APl SM/CF

Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3275

MAN M 3575

Volvo VDS-3

Volvo VDS-4

MTU Type 2.1

Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
MACK EO-O Premium Plus
DDC 93K218

Detroit Diesel DFS 93K222
Allison C-4

Deutz DQC 1lI-10LA

Minéségi jellemz6k Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,870
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 115,3
Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 15,0
Viszkozitasi index 135

Folyaspont [°C] -39
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 232

Bazisszam (BN) [mg KOH/g] 9,5

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.
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Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytél.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
koérnyezetvédelmi elirdsokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

A motorolajok készre formulazott kendanyagok, utdlagos adalékolasuk szikségtelen és el6re nem lathaté karos
kovetkezményekkel jarhat. Erre az esetre a gyarté és forgalmazoé nem vallal felelésséget.

Az ajanlott tarolasi koérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi idé: 60 hdnap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 27101981

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13007336 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG 60L fém hordo
13007337 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG 216,5L fém hordo
13007967 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 Tankauto (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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