MOL Hydro HME 10 w

prémium hidraulikaolaj

MOL Hydro HME 10 prémium min&ségu, cinktartalmu kopascsokkenté adalékot tartalmazo, koriltekintéen
valogatott minéségl asvanyi bazisolajbdl készilt hidraulikaolaj amely kivald teljesitményt nyujt a fokozott
igénybevételnek kitett ipari és mobil hidraulikus berendezések széles kére szamara.

Kivalé hé-és hidrolitikus stabilitdsu termék a TOST élettartam a DIN 51524-2 kdvetelmény kétszerese.

Mobil és stabil hidraulikus rendszerek

= E Cirkulacios rendszerek

Szerszamgépek

Alacsony h6mérsékleten Gizemeld ipari berendezések (szivattyuk,

szervorendszerek)

Féldmunka- és erd6ipari gépek hidraulikus rendszerei

Kivalo kopasvédelem Fokozott terhelésnek kitett berendezésekben magas nyomas mellett is
megbizhaté miikodés
Novelt mikddési biztonsag, magas szintl rendelkezésre allas

Kivalo hé-és hidrolitikus stabilitas Kifejezetten alacsony Uledékképzddés
Novelt olajcsere intervallum
Megbizhaté miikédés alacsony lUzemelési koltség

Kivalo szlrhet6ség Nedvesség jelenlétében sem romlik a sziirhetség

Tervezhet6en alacsony sziir6 felhasznalas 2-3 mikronos sziir6betétek
alkalmazasa esetén is

Kisebb karbantartasi koltség és kérnyezetterhelés

Gyors levegbelvalas Csokken a kavitacio kialakulasanak veszélye
A levegd tavozasa nem idéz elé habzas névekedést
Megbizhat6 Uzemelés, hosszabb berendezés élettartam

Kivalo korroziovéds hatas Acél és szinesfém alkatrészek hatékony védelme viz jelenlében is

Kivalo vizelvalo képesség A viz gyorsan elvalik az olajtdl, a rendszerbél leereszthetd

Nem képz8dnek karos lerakodasok, elkerilhetdk a sz(ird eltdmédések
Megel6zhet6 a berendezés rendellenes korrézidja és kopasa
Noévekszik a berendezések miikddési biztonsaga

Viszkozitasi fokozat: ISO VG 10
ISO 11158 HM

ISO-L-FD

ISO-L-HM

DIN 51524-2 (HLP)

SAE MS1004 Type HM
AFNOR NF-E-48603 (HM)
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MOL Hydro HME 10 W

prémium hidraulikaolaj

Mindségi jellemzék Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,860
Kinematikai viszkozitads 40 °C-on [mm2/s] 10,1

Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 2,68
Viszkozitasi index 100

Folyaspont [°C] -33
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 170

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, jol szell6z6 helyen az eredeti gongyolegben. Tartsuk tavol nyilt langtol és egyeb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdzvetlen napfénytdl.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitdsa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi koérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi idé: 48 hdonap

Ajanlott tarolasi hémérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 27101983

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13011221 MOL Hydro HME 10 1L 1L mianyag flakon

13011037 MOL Hydro HME 10 10LA 10L miianyag kanna (csak rendelésre)
13006313 MOL Hydro HME 10 170KG 216,5L fém hordé (csak rendelésre)
13008868 MOL Hydro HME 10 Tankauto (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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