MOL Transol 68 w
ipari hajtomiiolaj

A MOL Transol 68 nagy finomitasi foku asvanyolaj finomitvanyokbdl kiegyensulyozott 6sszetétel( adalékrendszerrel
gyartott ipari hajtém{iolaj. EP adalékot tartalmaz.

Egyenes- és ferdefogazasu, homlok és kupkerekes zart ipari

l @ hajtomivek
Szinesfém alkatrészeket (pl. bronz, réz) tartalmazé hajtomivek,

csapagyak

Szerszamgépek mechanikus hajtasai

Jo terhelésfelvevd képesség Stabil kendfilmet képez, csdkkenti a kopast
Novekszik a berendezések miikodési biztonsaga, rendelkezésre allasa,
élettartama

Nem képez Uledéket Alacsony sz(ir6 koltség és allasidé

Kivalo korréziovédd hatas Hosszu hajtom élettartam, alacsony karbantartasi kéltség
Jé vizelval6 képesség Hatékony és folyamatos kenés

Gyors levegbelvalas Légbuborék mentes, folytonos kendfilm

Kivalo Bronz és réz alkatrészekkel teljes mértékben 6sszeférhetd

szinesfém-0sszeférhetéség

Viszkozitasi fokozat: ISO VG 68
API GL-3

ISO 12925-1 CKC

ISO-L-CKC

DIN 51517-3 (CLP)

Minéségi jellemz6k Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,885
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 67

Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 8,4

Viszkozitasi index 94

Folyaspont [°C] -21
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 230

Kopasgatlo tulajdonsag (FZG)

- karosodasi terhelési fokozat >12

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.
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MOL Transol 68 w
ipari hajtomiiolaj

Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytél.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
koérnyezetvédelmi elirdsokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngyodlegben a szavatossagi idé: 60 honap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 27101987

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13006619 MOL Transol 68 10LA 10L miianyag kanna (csak rendelésre)
13006620 MOL Transol 68 180KG 216,5L fém hordd (csak rendelésre)
13007457 MOL Transol 68 860KG IBC

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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