MOL Dynamic Forest

flrészgép lanckendolaj

A MOL Dynamic Forest beragdédasgatlod és tapado képesség javitd, oxidaciod- és korrézidgatld adalékokat
tartalmazo, magas mindség, korszer( flirészgép lanckendolaj.

Fakitermel® és darabolo kézi flirészgépek
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Kivalo kopasvédelem Csokkenti a lancelemek, a fogak, és a vezet6lemez kopasat

Hosszu lanc élettartam
Kivalo tapadas, er6s szalhuzas Gazdasagos felhasznalast tesz lehetévé
Kivalo hidegfolyasi tulajdonsagok Fakitermeléshez az év barmely idészakaban hasznalhaté

\ Viszkozitasi fokozat: 1ISO VG 100

Minéségi jellemzék Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,888
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 100

Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 10,9
Viszkozitasi index 92

Folyaspont [°C] -27
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 260

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemzé tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, jol szell6z6 helyen az eredeti gongyolegben. Tartsuk tavol nyilt langtol és egyeb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kézvetlen napfénytdl.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
koérnyezetvédelmi elirdsokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi koérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi idé: 60 hdnap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 40°C
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MOL Dynamic Forest w

flrészgép lanckendolaj

Vamtarifaszam 27101999

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13006089 MOL Dynamic Forest X0,6L 0,6L mlanyag flakon
13006091 MOL Dynamic Forest X1L 1L mianyag flakon
13006092 MOL Dynamic Forest X4L 4L mianyag kanna
13006090 MOL Dynamic Forest 180KG 216,5L fém hordo
Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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