MOL Process DK 80

technoldgiai olaj

A MOL Process DK 80 paraffinos jellegli, adalékmentes technolégiai olaj.
ElGallitasa paraffinbazisu kéolaj-parlatokbdl térténik olddszeres finomitas, paraffinmentesités és hidrogénezd
utéfinomitas soran.

Gumiipari lagyitoolaj

Alkalmazas-specifikus 0sszetétel Kivald plasztifikalé hatas
Alacsony parolgasi hajlam Stabil gyartmany mindség: a gumikeverék vulkanizalas soran nem
rétegzédik

Gyartas soran kisebb kérnyezeti terhelés, egészségkarositd hatas
Gazdasagos felhasznalas

Kivalo szinstabilitas Nem okoz valtozast a termék szinében

Magas finomitasi fok Allandé olajminéség: a technolégiahoz egyszeriien illeszthetd

Minéségi jellemzék

Tipikus értékek

Szinszam (ASTM-skala) 4,5
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,900
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 540
Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 31,2
Viszkozitasi index 85
Folyaspont [°C] -12
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 295
Semlegesitési szam [mg KOH/g] 0,03
Kéntartalom (RFS) [%(m/m)] 0,8

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, jol szell6z6 helyen az eredeti gongyolegben. Tartsuk tavol nyilt langtol és egyeb gyujtdforrasoktol.
Ovjuk a kézvetlen napfénytdl.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitdsa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkoz6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi koérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi id6: 48 hdonap

Ajanlott tarolasi hémérséklet: max. 40°C

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kit., 2931 Almasflzits, F6 ut 21.
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Vamtarifaszam 27101999

Cikkszamok és kiszerelési formak:
13100253 MOL Process DK 80 Tankauto (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kift., 2931 Almasfizits, F6 at 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanacsadas: 1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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