MOL Fortilmo EV 603 w

elparolgé6 olaj

A MOL Fortilmo EV 603 acél, réz és aluminium finomlemezek képlékenyalakité mlveleteihez kialakitott elparolgd
kendolaj.

Specialis ken6képesség javitd adalék-kombinaciot tartalmazé illékony asvanyolaj parlat. Az alakitasi mivelet soran
természetes uton elparolog.

A felliletre torténé felhordas kenéhengerrel, szérassal, bemartassal, csepegtetéssel egyarant torténhet. Vékony
rétegben torténd felvitele esetén maradéka az alakitasi mivelet utén alig érzékelhet a fellleten, a megmunkalt
darabok hegesztés és ragasztas el6tt zsirtalanitdst nem igényelnek.

Szinesfémekkel, festék-, lakk- és horganybevonat rendszerekkel jol 6sszefér. Nem tartalmaz bariumot, PCB-,
PCT- és egyéb klor-vegylleteket.

Finomlemezek képlékenyalakitasa

5 Finom kivagas, lyukasztas, hajlitas

Villamos motorok bevonat mentes és lakkozott lemezalkatrészeinek
kivagasa

Acél-, kdnny- és szinesfémek

Inaktiv kopascsdkkentd Univerzélisan alkalmazhaté kilénb6z6 fémek (acélok, szines- és
adaléktartalom kénnylifémek) megmunkalasaihoz

Nagy hatasu mosoé és 6blitd Tisztan tartja a szerszamot, megakadalyozza a fémszemcsék
képesség feltapadasat, hegedését, igy hosszutdvon megdvja az allapotat

Alacsonyabb szerszamkoltség

A bevonatokkal 6sszefér Festék, lakk és horganybevonat rendszereket nem karositja
Kivalo fellletnedvesités A fémfellleten jol tertild, 6sszefliggé filmréteget alkot, biztositja a
kenés folytonossagat

Tokeéletes mindség felllet

Minimalis parolgasi maradék Lehetbvé vélik a zsirtalanitas elhagyasa
Kisebb fajlagos gyartasi kdltség

Nagyon alacsony aromas Egészségesebb és biztonsdgosabb munkakdrnyezet
tartalom
Enyhe szaghatas Kellemesebb munkakdrnyezet
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Mindségi jellemzék Tipikus értékek
Kilsé halvanysarga, tiszta
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,767

Kinematikai viszkozitads 20 °C-on [mm2/s] 1,86

Lobbanaspont (Pensky-Martens) [°C] 66
Elszappanositasi szam [mg KOH/g] 6,8

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, jol szell6z6 helyen az eredeti gongyolegben. Tartsuk tavol nyilt langtol és egyeb gyujtdforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytdl.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi kérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi id6: 12 hdnap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 30°C

Vamtarifaszam 34031910

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13100652 MOL Fortilmo EV 603 10LA 10L mlianyag kanna

13300860 MOL Fortilmo EV 603 42KG 60L fém hordo (csak rendelésre)
13100653 MOL Fortiimo EV 603 160KG 216,5L fém hordo

13100651 MOL Fortilmo EV 603 750KG IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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