MOL Spinol 15

adalékolt orsoéolaj

A MOL Spinol 15 szerszamgépek és mas berendezések nagysebességii orsdcsapagyazasainak nagyteljesitmeényi

prémium kendolaja.

Oxidacio-, kopas- és korrézidgatld adalékokat tartalmazé magasan finomitott asvanyolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korréziétdl és rendellenes kopastdl, kimagaslo ellenallast mutat az
oxidacidval és hébomlassal szemben. Nem habzik, gyors levegd és vizelvalast mutat, ennek kdszdnhetben
megbizhat6 GUzemeltetés, hosszu olaj és berendezés élettartam érhet6 el.
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Kivalo kendképesség

Kiemelked6 h6é- és oxidacios
stabilitas

Kival6 korréziovédoé hatas

Alacsony viszkozitas

Fém- és famegmunkalé szerszamgépek nagy fordulatszamu orséinak
csapagyai

Finommechanikai szerkezetek, textilipari szé6v8gépek, ipari varrégépek
Nagyfordulatszamu orsék siklé- és gordiulécsapagyai

Kodkeno rendszerek

Hatékony surlodés és kopascsokkentés

Novekvl berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és
Uzemeltetési koltség

Kisebb teljesitmény veszteség, magas szintli csapagyvédelem

Magas Uzemi hédmérséklet és nyomasviszonyok kozoétt is hosszutavon
ellendll az éregedési folyamatnak és tledékképzédésnek

Acél és szinesfém alkatrészek hatékony védelme viz jelenlében is
Hosszu gépélettartam, alacsony karbantartasi kdltség

Kis bels6 surlédas, energia-megtakaritas
Fokozott h6elvezetés, kivalo hiitd hatas

Viszkozitasi fokozat: ISO VG 15
ISO-L-FC
ISO-L-FD
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Mindségi jellemzék Tipikus értékek
Szinszam (ASTM-skala) L0,5

Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,857
Kinematikai viszkozitds 40 °C-on [mm2/s] 15,1
Viszkozitasi index 120

Folyaspont [°C] -15
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 180
Semlegesitési szam [mg KOH/g] 0,58

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytél.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitdsa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkoz6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngyodlegben a szavatossagi id6: 48 honap

Ajanlott tarolasi hémérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 27101999

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13100261 MOL Spinol 15 10LA 10L ADR mianyag kanna
13100262 MOL Spinol 15 170KG 216,5L fém hordd
13301403 MOL Spinol 15 125ML

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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